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contraintes de données géomorphologiques, géophysiques et géochimiques
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Objectif de these

* Lien entre réserves & transfert et
géomorphologie des karsts, en particulier les
zones d’altération

“Infiltration diffuse v.s. localisée : quelle
influence du type de recharge dans le
fonctionnement hydrogéologique !
Quantification et changement d’échelle dans le
systeme



Objectif de these

* Lien entre réserves & transfert et
géomorphologie des karsts, en particulier les
zones d’altération

“Infiltration diffuse v.s. localisée : quelle
influence du type de recharge dans le
fonctionnement hydrogéologique !
Quantification et changement d’échelle dans le
systeme

Modele conceptuel => Modele numérique



Méthodologie

Multi-échelle & Multidisciplinaire

Transfert & réserves :

v Deébit, Conductivité Electrique, hauteur d’eau

conduits A Gravimétrie

D’apres N. Golscheider



Méthodologie

Multi-échelle & Multidisciplinaire

Morphologie & formation du karst :

Analyses de pétro physique et pétrochimie

D Géophysique

Transfert & réserves :

v Deébit, Conductivité Electrique, hauteur d’eau

conduits A Gravimétrie

D’apres N. Golscheider
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Premier résultat - Acquisition de données spatiales

Exemple pour la source du Durzon :

Morphologie & formation du karst :

E Tomographie de Résistivité Electrique

conduits
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Méthodologie & premier résultat - Acquisition de données spatiales

Tomographie de Résistivité Electrique

o Zone de faible résistivité
* Présence de sable dolomitique et d’eau
* Couloir d’altération (e.g fantdmisation...) en profondeur

=> Quelle est la composition des roches, la porosité ? Est-ce que
cela peut étre un réservoir!
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Premier résultat- Acquisition de données spatiales

Exemple pour la source du Durzon :

Morphologie & formation du karst :

Fluorescence a Rayon X

D Tomographie de Résistivité Electrique

RN =5

Aven site dolomitique -Larzac
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Percentage

Premier résultat- Acquisition de données spatiales

Exemple : roche dolomitique
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Fluorescence a Rayon X
Analyse sur poudre, roche totale

Fluorescence a Rayon X

* Enrichissement en Mg dans les roches
altérées

=>Quel lien avec la chimie de 'eau ?
Hydrodynamisme ?
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Premier résultat - Acquisition de données temporelles

Exemple pour la source du Durzon :

Morphologie & formation du karst :

Fluorescence a Rayon X

E Tomographie de Résistivité Electrique

Transfert & réserves :

v Débit
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Massif dolomitique
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Premier résultat - Analyse des transferts

Source du Durzon (200m)

Riviére souterraine (100m)

Debit provenant de la matrice(Baumelle 40m)
Débit provenant de la matrice(Titou 60m)
Débit provenant de la matrice(Canalette 4m)

e Corrélation Pluie-Débit
o De¢bit a différentes échelles

* Décalage des maximums de corrélations pour les

différents affluents.

=> Quels sont les contributions des différents
compartiments !
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Annexe

Karst unaire : Durzon - Larzac
Recharge diffuse, systéme inertiel

> N

Karst binaire : Verneau - Jura
Recharge localisée et diffuse, systéme rapide
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Lithology ®~_  Water drculation

Transfert measure : Structure measure : |:| Dolomite Saturated area

‘ Gravity measure _IE_:“'-'-U"'T;I Reslstivity I:I U = Temporary lake

I Lysimeter ography mestone or permanent river
Observation scale : Petrographic analysis in the unsaturated zone
v - v Flowrate and/or electrical [ ] Mars 7 Uncertainty about
\ AL conductivity and/or water height o  oclogical structures

g Uncertainty about 14

hydrogeological functioning
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